DZIECIECY GOKART
SCUDERIA FERRARI 8928

INSTRUKCJA OBSLUGH
| MONTAZU

Gokart 8928 jest produktem na oficjalnej licencji
Ferrari Spa. FERRARI, logo THE PRANCING HORSE i
wszystkie powiazane symbole sa wtasnoscia Ferrari Spa.



Wymiary pojazdu:

Kierownica

Srubki do fotela  Srubki do gtéwnego Podktadki 22.3x3

6x70PM stelaza 5x47 PM Spinki
Nakretka do fotela Nakretki do Kotpaki
6MM gtownego stelaza

5MM



1. Montaz gtownego
stelaza:

1.1 Natoz koncowke
gtownego stelaza na rurke
znajdujaca sie w przedniej
czesci korpusu pojazdu.

1.2 Przykre¢ podwodjna
rurke gtownego stelaza do
réwnolegtych rurek
przedniej czesci korpusu w
sposob przedstawiony na
rysunku. Uzyj do tego
srubek z zestawu numer 2.

2. Montaz drazka
kierowniczego:

Przetoz drazek sterowniczy
przez  gtowny  stelaz,
zaokraglong koncowka ku
dotowi w sposob
przedstawiony na rysunku.

3. Montaz przedniej maski:
Natoz maske na
odpowiednie miejsce z
przodu pojazdu. Przet6z
koncowke drazka przez
otwor w masce, zamocuj
maske w miejscu
Zzaznaczonym na rysunku.




4. Montaz kierownicy:
Odkrec srubke zatozona na
kierownice. Natoz
kierownice na drazek
kierowniczy. Przykred jg za
pomoca srubki i nakretki.

5. Montaz fotela:

5.1 Natéz fotel na
odpowiednie miejsce w
korpusie pojazdu,
pomiedzy metalowymi
uchwytami.

5.2 Przykre¢ fotel za
pomoca Srubek i nakretek
z opakowania ze sSrubkami
Z numerem 1.

6. Montaz przedniej osi (powtorz dla obu stron):
Na przednig 0$ natoz przednie koto i podktadke.
Zamocuj koto spinka, nat6z na catos¢ kotpak.




—Tylne
koto
S

-
7. Montaz tylnej osi:
Usun zaslepki z obydwu koncow tylnej osi. Natdéz na os$
tuleje, tylne koto oraz podktadke, zamocuj koto spinka,
na catos¢ natdz kotpak. Krok powtorz dla drugiego kota,
z pominieciem tulei.

(" | 8. Montaz choragiewki:

Wepnij drazek w uchwyt
znajdujacy sie w tylnej
czesci pojazdu.

9. Wyglad pojazdu po
ztozeniu




Funkcjonalnos¢ pojazdu:
* Pojazd napedzany jest sita miesni, poprzez

pedatowanie.

» Za pomoca kierownicy mozna skrecac¢ pojazdem.

Dzwignia umieszczona
przed fotelem stuzy do
blokowania napedu. Kiedy
znajduje sie w przedniej
pozycji mozna poruszac
pojazd pedatami. Kiedy
znajduje sie w tylnej
pozycji pedaty nie dziataja.

Hamulec reczny znajduje
sie w prawej czesci
pojazdu. Zaciagniecie go
powoduje rozpoczecie
hamowania pojazdu.
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Regulacja fotela:

Aby zmieni¢ potozenie fotela nalezy odkreci¢ s$rubki,
przesunac¢ fotel i przykreci¢ srubki ponownie kiedy
fotel znajduje sie na preferowanej pozycji.




Regulacja tancucha:

W niektorych przypadkach dtugos¢ tancucha moze wymagad
regulacji. Za krotki tancuch moze sprawia¢, ze pedatowanie
bedzie ciezkie, natomiast za luzny tancuch moze spas¢ z
zebatek, uszkadzajac obudowe.
”@ N |1. Obré¢ pojazd do gory

o dnem, odkre¢ Srubki z
zaznaczonych miejsc. Usun
dolna obudowe pojazdu.

2. Poluzuj cztery Srubki z
obudowy tancucha. Za pomoca
Srubokreta obracaj sruba
regulacyjna. Obrot w strone
zgodna z ruchem wskazowek
zegara zaciska tancuch, obrot w
strone przeciwna luzuje
tancuch.

3. Poruszaj obudowa w
prawo i lewo aby dostosowac
napiecie tancucha.
Optymalne napiecie tancucha
to odchylenie o 6 milimetrow
wzgledem petnego napiecia.

4, Po wyregulowaniu
tancucha zacis$nij ponownie
elementy odkrecane w kroku
2. Nastepnie nat6z na swoje
miejsce  dolnag  obudowe
pojazdu i przykrecd ja.




Uwagi na temat produktu:

. Pojazd musi zostac ztozony przez osobe dorosta.

. Produkt zawiera niewielkie elementy - nalezy
chroni¢ mate dzieci przed zadtawieniem.

. Podczas uzytkowania dzieci musza pozostac¢ pod
opieka osoby dorostej.

. Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy sie
upewnic, ze pojazd nie jest uszkodzony.

. Pojazd powinien byc¢ uzytkowany wytacznie na
ptaskiej powierzchni.

. Nie nalezy uzywac pojazdu w poblizu basenow,
rzecz, czynnych  drég  oraz  pojazdow
mechanicznych.

. Maksymalne obcigzenie pojazdu to 42 kilogramy.

. Pojazd przeznaczony jest dla dzieci powyzej 3
roku zycia.

. Btedy w uzytkowaniu moga doprowadzi¢ do

uszkodzenia pojazdu.

10.Opakowanie nie jest zabawka i powinno by¢

trzymane z dala od dzieci.



IMPORTER

F.H. LEAN
ul. Oswiatowa 44
42-400 Zawiercie
POLSKA
tel. [+48] 884-877-700

www. leantoys.pl

Deklaracja zgodnosci jest dostepna pod adresem

importera.
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