Pojazd na akumulator

Mercedes-Maybach G650
A100

INSTRUKCJA OBSLUGI
| MONTAZU

Grafiki maja charakter wytacznie pogladowy. W
trakcie montazu opieraj sie o realny produkt.
Przed montazem zapoznaj sie z ta instrukcja,
zachowaj ja i nie wyrzucaj jej.

Montaz pojazdu powinna  przeprowadzic¢
wytacznie osoba dorosta.



Uwagi przed montazem:

* Opakowanie zawiera niewielkie elementy, produkt
nieodpowiedni dla dzieci ponizej 3 roku zycia.

e Przed rozpoczeciem korzystania usun z opakowania
wszystkie plastikowe worki.

 Przed rozpoczeciem korzystania sprawdz, czy
akumulator i tadowarka sa sprawne.

«  Wymagane narzedzia: KLUCZYK i SRUBOKRET

Specyfikacja pojazdu:

Silnik 12V/540 * 2

Akumulator 12V4,5Ah / 12V7Ah

tadowarka 12V500mA/12V1000mA

Predkos¢ 5-7 km/h

Wiek dziecka Powyzej 3 lat

Obcigzenie Do 30 kg

Wymiary 110*61*51 cm

Czas tadowania 8-12 godzin, zywotnos¢
baterii to do 300 tadowan




Lista czesci:

Nr Nazwa Ilos¢
1 Korpus 1
2 Kierownica 1
3 Okno pojazdu 1
4 Lusterka boczne 2
5 Przednia szyba 1
6 Przednie kota 2
5 Tylne kota 2
8 Kotpaki 4
9 Silniki 2
10 Fotel 1
11 Oparcie 1
12 Zestaw Srubek 1
13 Instrukcja 1
14 Tylne szyby 2
15 Bagaznik 1
16 Tylny zderzak 1
17 Pilot 1
18 tadowarka 1




Montaz przednich két (z obu stron pojazdu):

Na przequ 0$ natoz koto, podkladke, nakre¢ na o$ nakretke.
Natdz na catosc kotpak, nacisnij go aby sie zablokowat.

Montaz tylnych két (z obu stron pojazdu):
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Prze{oz przez korpus pojazdu tylnq 0s. Natéoz na o$
silnik, koto, nakre¢ nakretke, a nastepnie natoz kotpak.

Montaz tylnego zderzaka:

Przyt6z zderzak do odpowiedniego miejsca z
tytu pojazdu, przykre¢ go za pomoca Srubek 4X12.



Montaz tylnych szyb i bagaznika:

Wepnij panele z tylnymi szybami w odpowiednie miejsca
w tylnej czesci pojazdu. Natoz bagaznik na jego
miejsce, przykre¢ go za pomoca Srubek 4X12.

Podtaczanie zasilania:

Akumulator znajduje sie pod siedzeniem. Podtacz
czerwony przewod do czerwonego portu akumulatora.



Montaz foteli i oparcia:

Natéz fotele i oparcia na ich miejsca w Kkorpusie
pojazdu, przykrec fotel za pomoca Srubek 4X12.

Montaz bocznych szyb i lusterek:
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Wepnij boczn szyby w otwory po bokach pojazdu,
przykrec je srubkami 4X12. Nastepnie wepnij w otwory
lusterka boczne, do momentu, az zablokuja sie w nich.



Montaz kierownicy:

Podtacz przewod z kierownicy z przewodem wystajacym
z korpusu pojazdu, natéz kierownice na drazek
sterowniczy - zablokuje sie w odpowiednim momencie.

Montaz przedniej szyby:

Wepnij przednia szybe w odpowiednie miejsce, przykrec
ja za pomoca $rubek 4X12.



Opis funkcjonalnosci pojazdu:

Panel muzyczny

Witacznik

Klakson

Przetacznik zmiany kierunku jazdy

Gniazdo tadowania

Pedat gazu - nacisniecie powoduje start silnika,
puszczenie powoduje hamowanie.
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Funkcje pilota:
Jazda do przodu, jazda do tytu

Hamulec --Ir"\‘h—/

|

Zmiana predkosci  Znacznik predkosci Skret w lewo/prawo
Aby uruchomi¢ pilot odkrec srubke znajdujaca sie z tytu,
otworz klapke i umies¢ w srodku dwie baterie AAA. Nastepnie
przykrec srubke.

Kontrolowanie pojazdu za pomoca pilota ma wyzszy priorytet
niz sterowanie przez kierowce.

PAROWANIE: Przytrzymaj gorny przycisk przez 2-4 sekundy.
Nastepnie uruchom pojazd. Znacznik predkosci zapali sie
statym sSwiattem - parowanie udane.

Hamulec: nacisniecie zatrzymuje pojazd. Aby uwolnié
hamulec nalezy nacisna¢ przycisk ponownie.

Zmiana predkosci: przycisk pozwala na zmiane predkosci.
Przyciski jazdy: uruchamiaja naped do przodu lub do tytu.

Skret w lewo lub w prawo: uruchamia skret w lewo lub
prawo.

Po 10 sekundach nieaktywnosci pilot przejdzie w stan wstrzymania.



Uwagi na temat uzytkowania:
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Podczas uzytkowania niezbedna jest opieka osoby
dorostej.

Podczas uzytkowania nalezy korzystac z kasku.

Nie nalezy uzywac pojazdu na czynnej drodze.

Nie nalezy uzywac pojazdu na sliskiej powierzchni.
Pojazd powinien byc uzywany na gtadkiej powierzchni.
Nie uzywaj pojazdu na zewnatrz podczas deszczu.
Upewnij sie, ze pojazd sie zatrzymat przed zmiang
kierunku poruszania sie.

Nie pozwalaj dziecku na zabawe tadowarka lub
akumulatorem!

Pojazd nalezy czysci¢ wytacznie suchym materiatem.
Przestrzegaj limitow wagi oraz wieku uzytkownika.

Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji czesci pojazdu.
Przed uzytkowaniem poinstruuj dziecko o tym, w jaki
sposob dziata pojazd.

Podczas przerwy w uzytkowaniu pojazdu zmien pozycje
wtacznika na OFF.

Przed rozpoczeciem uzytkowania upewnij sie, ze fotel
jest odpowiednio zatozony i przykrecony.

Regularnie sprawdzaj stan przewodow i elektroniki.
tadowanie powinno byC przeprowadzane wytacznie
przez osobe dorosta.

Gniazdo tadowania znajduje sie na lewo od kierownicy.

Przed jazda upewnij sie, ze pojazd jest sprawny.



Uwagi na temat tadowania pojazdu

e  Przed pierwszym uzyciem taduj pojazd przez 4-6 godzin,
lecz nie dtuzej niz 10 godzin.

» Pojazd nalezy tadowac przez 8-12 godzin, nie nalezy
przekraczac¢ czasu tadowania w wysokosci 20 godzin.

* Nie nalezy mieszac ze sobg rdznych typow baterii

*  Wktadajac baterie nalezy zwrocic¢ uwage na ich
biegunowosc - plus do plusa, minus do minusa.

» Nie mozna dopusci¢ do bezposredniego zetkniecia ze sobg
przewodow.

« Nalezy korzystac¢ wytacznie z akumulatora i tadowarki
dotaczonych do zestawu.

« Nie nalezy modyfikowac elektronicznych elementow
zestawu - grozi pozarem!

* Nie mozna dopusci¢ do kontaktu elektronicznych
elementow zestawu z woda i innymi ptynami.

» Nie mozna tadowac pojazdu w poblizu zrodta ciepta oraz
materiatéw tatwopalnych.

« Nie mozna unosi¢ akumulatora trzymajac za przewody!

* Nie rozmontowuj baterii, zawiera kwas!

* Nie rozmontowuj tadowarki, grozi porazeniem!

* Nie upuszczaj baterii, grozi jej uszkodzeniem lub
obrazeniami czesci ciata, na ktora spadnie.

*  Przed rozpoczeciem tadowania sprawdz, czy akumulator i
tadowarka sa sprawne. NIE LADUJ urzadzenia, jesli

elektroniczne czesci pojazdu sa uszkodzone!



Jak tadowac¢ pojazd?

Wepnij koncowke tadowarki do gniazda tadowania.
Wepnij wtyczke do gniazdka w Scianie

tadowanie rozpoczete.

Konserwacja pojazdu

Regularnie przecieraj karoserie pojazdu za pomoca
materiatowej sciereczki.

Elementy ruchome powinny by¢  regularnie
sprawdzane, czy nie dostat sie do nich pyt lub piasek.
Elementy ruchome nalezy regularnie smarowac

odpowiednim lubrykantem.

Uwagi na temat bezpiecznika

Pojazd wyposazony jest w automatycznie resetujacy sie
bezpiecznik. W przypadku przecigzenia odetnie
zasilanie na 15-20 sekund. Po tym czasie uruchom
pojazd ponownie - bedzie dziatat poprawnie.

Aby unikna¢ probleméw z bezpiecznikiem:

Nie przeciazaj pojazdu

Nie holuj niczego za pomocga pojazdu

Nie dopuszczaj do kontaktu elektronicznych
elementow z woda lub wilgocia.

Nie  dokonuj  wtasnorecznych  modyfikacji
elektroniki pojazdu.



IMPORTER

F.H. LEAN
ul. Oswiatowa 44
42-400 Zawiercie
POLSKA
tel. [+48] 884-877-700

www. leantoys.pl

Deklaracja zgodnosci jest dostepna pod adresem

importera.

CEQXES



