AUTO NA AKUMULATOR
Mercedes AMG G63
BBH-0003

Przed rozpoczeciem  uzytkowania nalezy
zapoznac sie z trescig instrukcji obstugi.

Dzieci powinny korzysta¢ z pojazdu wytacznie
pod nadzorem osoby dorostej.

Pojazd odpowiedni dla dzieci w wieku 36-95
miesiecy i wadze do 30 kg.



Specyfikacja pojazdu:

Akumulator 1x 12V 4.5Ah / 1 x 12V 7Ah
tadowarka 12V700mA / 12V1000mA
Wymiary pojazdu 120*75*67 cm
Ladownosc 30 kg
Czas Dziatania Do 1h przy tadowaniu 8-12h
Predkosc 3,5-5,5 km/h
Baterie RC 2 x 1.5V AAA
Wiek Dziecka 36-95 miesiecy

Zywotnos$¢ akumulatora

Do 300 tadowan




Lista elementow:

Numer Nazwa Ilos¢
1 Korpus pojazdu 1
2 Przednia szyba 1
3 Wspornik 1
4 Fotel 1
5 Kierownica 1
6 Lusterko 2
7 Koto 4
8 Kotpak 4
9 Rura wydechowa 1
10 Atrapa kota zapasowego 1
11 Kluczyk montazowy 2
12 Stelaz tylnej osi 2
13 Drazek 1
14 Przednia 0$ 1
15 tadowarka 1
16 Tylna czes¢ korpusu 1
17 Przewod MP3 1
18 Silnik 2
19 Instrukcja 1
20 Srubka 4X12mm 10




Potagcz ze soba elementy
przedniej osi. Natéz przednia o$
na odpowiednie miejsca w
korpusie pojazdu. Zabezpiecz 0$
za pomoca podktadek oraz
nakretek M8. Upewnij sie, ze
koncowka drazka kierowniczego
zostata przetozona przez otwor
w przedniej osi.

Natéz koto na przednia oS,
wciskajac je delikatnie. Krok
powtérz dla drugiej strony
pojazdu.

Natéz rure wydechowa na
odpowiednie miejsce w tylnej
czesci pojazdu. Przykre¢ rure
wydechowa za pomoca dwoch
srubek 4x12mm.

Przet6z tylng o$ przez stelaze
tylnej osi. Przykre¢ stelaze za
pomoca 8 srubek 4x12mm.

Natoz silnik na koncowke tylnej
osi, nastepnie na cato$¢ natéz
koto. Krok powtorz dla drugiej
strony pojazdu.




Natéoz tylng czesc
korpusu pojazdu na
odpowiednie miejsce.
Docisnij ja do
momentu kiedy sie
zablokuje.

Potacz ze soba przewody
znajdujace sie¢ w miejscu
pod fotelem. Pamietaj o
tym, aby potaczyc
przewody zgodnie z ich
kolorami  (czerwony do
czerwonego, czarny do
czarnego).

Natoz fotel na
odpowiednie miejsce w
korpusie pojazdu.
Nastepnie przykrec
fotel za pomoca 2
srubek 4x12mm.

Natéz atrape kota
Zapasowego na
~|odpowiednie miejsce z
tytu pojazdu. Przykred
ja za pomoca dwodch
srubek 4x12.




Potacz ze soba przewody z
kierownicy oraz z korpusu
pojazdu. Nastepnie nat6z
kierownice na koncowke
drazka kierowniczego.
Przykre¢ kierownice za
pomocg Srubki  5x40mm
oraz nakretki M5.

Natéz przednia szybe na
odpowiednie miejsce z
przodu pojazdu. Wepnij
szybe do momentu jej
stabilnego osadzenia.

Wepnij lusterka w
odpowiednie otwory po
bokach pojazdu. Pamietaj
o tym, aby wpiac prawe
lusterko z prawej strony
oraz lewe lusterko z lewej
strony pojazdu.
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Funkcjonalnos¢ pojazdu:

. Wtacznik zasilania.
. Przetacznik przod/tyt - pozwala wybraé kierunek

jazdy.

Panel muzyczny.

Pedat gazu - nacisniecie uruchamia naped,
puszczenie rozpoczyna hamowanie.
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Port USB

Wejscie na karte pamieci

Wejscie na kabel MP3

Poprzedni utwér / zmniejszenie gtosnosci
Pauza / start muzyki

Kolejny utwor / zwiekszenie gtosnosci
Wybér trybu edukacyjnego

Wyswietlacz - pokazuje poziom natadowania



tadowanie pojazdu:
1. Wepnij koncowke tadowarki do gniazda znajdujacego
sie pod fotelem.
2. Wepnij wtyczke do gniazdka w Scianie.
3. tadowanie rozpoczete.

Parowanie oraz funkcjonalnos¢ pilota:

1. Zamontuj baterie w pilocie.

2. Nacisnij przez okoto 3 sekundy przyc1sk ,do przodu/ do
tytu”. Dioda LED powinna zacza¢ mrugad.

3. Wtacz pojazd - dioda LED powinna zapali¢ sie statym
Swiattem.

4. Jezeli proces synchronizacji sie nie udat, usun baterie i
powtorz czynnosci z punktow 1-3.

5. Jezeli pilot nie bedzie uzywany przez wiecej niz 10 sekund
to przejdzie on w tryb uspienia.

6. Funkcje pilota: jazda do przodu, jazda do tytu, skre¢ w
lewo, skre¢ w prawo, S predkos¢, P hamulec awaryjny
(nacisnij by zatrzymac, nacisnij ponownie by wznowic jazde).



Uwagi na temat uzytkowania:

1. Podczas uzytkowania niezbedna jest opieka osoby
dorostej.

Podczas uzytkowania nalezy korzystac¢ z kasku.

Nie nalezy uzywac pojazdu na czynnej drodze.

Nie nalezy uzywac pojazdu na sliskiej powierzchni.
Pojazd powinien by¢ uzywany na gtadkiej powierzchni.

Nie uzywaj pojazdu na zewnatrz podczas deszczu.
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Upewnij sig, ze pojazd sie zatrzymat przed zmiang
kierunku poruszania sie.

8. Nie pozwalaj dziecku na zabawe tadowarka lub
akumulatorem!

9. Pojazd nalezy czyscic wytacznie suchym materiatem.

10. Przestrzegaj limitow wagi oraz wieku uzytkownika.

11. Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji czesci pojazdu.
12. Przed uzytkowaniem poinstruuj dziecko o tym, w jaki
sposob dziata pojazd.

13. Podczas przerwy w uzytkowaniu pojazdu zmien pozycje
wtacznika na OFF.

14. Przed rozpoczeciem uzytkowania upewnij sie, ze fotel
jest odpowiednio zatozony i przykrecony.

15. Regularnie sprawdzaj stan przewodow i elektroniki.

16. Ladowanie powinno by¢ przeprowadzane wytacznie

przez osobe dorosta.

17. Przed jazda upewnij sie, ze pojazd jest sprawny.



Uwagi na temat tadowania pojazdu:

* Przed pierwszym uzyciem taduj pojazd do petna.

« Pojazd nalezy tadowac przez 8-12 godzin, nie nalezy
przekracza¢ maksymalnego czasu tadowania.

« Nie nalezy mieszac ze soba réznych typow baterii

» Nie mozna dopusci¢ do bezposredniego zetkniecia ze soba
przewodow.

« Nalezy korzysta¢ wytacznie z akumulatora i tadowarki
dotaczonych do zestawu.

« Nie nalezy modyfikowac elektronicznych elementow
zestawu - grozi pozarem!

 Nie mozna dopuscic¢ do kontaktu elektronicznych
elementow zestawu z wodg i innymi ptynami.

« Nie mozna tadowac pojazdu w poblizu zrodta ciepta oraz
materiatow tatwopalnych.

« Nie mozna unosi¢ akumulatora trzymajac za przewody!

» Nie rozmontowuj baterii, zawiera kwas!

» Nie rozmontowuj tadowarki, grozi porazeniem!

o Nie wupuszczaj baterii, grozi jej uszkodzeniem lub
obrazeniami czesci ciata, na ktora spadnie.

» Przed rozpoczeciem tadowania sprawdz, czy akumulator i
tadowarka sa sprawne. NIE tADUJ urzadzenia, jesli
elektroniczne czesci pojazdu sa uszkodzone!

o Podczas dtuzszej przerwy w uzytkowaniu pojazdu nalezy
tadowac akumulator co najmniej raz na miesiac.



IMPORTER

F.H. LEAN
ul. Oswiatowa 44
42-400 Zawiercie
POLSKA
tel. [+48] 884-877-700

www. leantoys.pl

Deklaracja zgodnosci jest dostepna pod adresem

importera.

CEQXES



