Instrukcja uzytkownika

Pojazd dla dzieci BDM-0906

Przed rozpoczeciem uzytkowania pojazdu zapoznaj sie z instrukcjg obstugi.

Dzieci mogg uzytkowaé zabawke tylko pod nadzorem osoby doroste;j.

Pojazd zgodny ze standardami:
EN71 oraz EN62 115 ASTM F963-11
GB6675.1-2014 GB6675.2-2014
GB6675.3-2014 GB6675.4-2014

oraz GB19865-2005



e Nieodpowiednie dla dzieci ponizej 3 roku zycia

e Maksymalna waga uzytkownika 30kg

e Wymagany nadzér osoby dorostej

e Ten produkt powinien by¢ ztozony | sprawdzony przez osobe dorostg przed
uzyciem

e Produkt nie moze by¢ uzytkowany na drogach publicznych, sciezkach rowerowych
I innych

e Zawsze kontrolowad i sprawdzac produkt przed uzyciem

e Upewnié sie, ze nakretki i Sruby pozostajg bezpiecznie zamocowane przed

uzyciem
Specyfikacja:
Zasilanie akumulatory 12V 7AH, bezpiecznik 15A
Silnik 2 silniki 45W
Wiek uzytkownika 37-96 miesiecy
Max. waga uzytkownika 30 kg
Wymiary opakowania 1030 x 670 x 730 mm
Predkosé 3-6 km/h
Czas tadowania 8-12 godzin
Czas uzytkowania Do 1 godziny
tadowarka Input: 220V Output:DC12V1000MA

Uwaga: Dla prawidtowego i bezpiecznego uzytkowania tego produktu,
nalezy uwaznie przeczytac te instrukcje przed uzyciem.

Nalezy zachowac te instrukcje do wykorzystania w przysztosci.



2. Naci$nij przez okoto 2-3 sekundy przycisk czestotliwosci sterowania (na srodku pilota). Dioda tadowanie

LED powinna zaczg¢ mrugac. ) ) ) )
Pojazd nalezy tadowac w catosci, nie nalezy wyjmowaé akumulatoréw w celu ich
3. Wiacz pojazd — dioda LED powinna zapalié sie statym $wiattem. natadowania.

4. Jezeli proces synchronizacji sie nie udat, usun baterie i powtdrz czynnosci z punktéw 1-3. Przed rozpoczeciem tadowania nalezy sie upewnié, ze wszystkie przetaczniki pozostaja w
5. Jezeli pilot nie bedzie uzywany przez wiecej niz 10 sekund to przejdzie on w tryb u$pienia. pozycji OFF.
tadowanie powinno trwac 8-10 godzin, nie dtuzej jak 15 godzin.

Nie wolno przekracza¢ maksymalnego czasu tadowania akumulatora. Zbyt dtugie tadowanie
moze uszkodzi¢ akumulator, doprowadzi¢ do jego odksztatcenia i wylania sie elektrolitu.

Do tadowania pojazdu nalezy uzywac wytgcznie tadowarki do tego przeznaczone;j.

Zupetnie normalne jest, iz tadowarka i akumulator rozgrzewaja sie w trakcie tadowania. Jesli
IMPORTER jednak statyby sie zbyt gorace, nalezy natychmiast wytaczy¢ tadowarke z sieci i sprawdzié, czy
nie ma jakiego$ uszkodzenia.

F.H. LEAN Jesli zabawka nie bedzie uzywana przez dtuzszy czas, nalezy w petni natadowa¢ akumulator.

ul. Oswiatowa 44 Pdzniej nalezy tadowac baterie co 3 miesigce, to wydtuzy jej zywotnosé.
42-400 Zawiercie
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Oparcie (1)
Karoseria (1)
Siedzisko (1)

Rama kierownicy (1)
Raczki kierownicy (2)
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6. 0$(1)

7. Kototylne (2)

8. Tuleja (8)

9. Podktadka M12 (6)
10. Klin 2,5*16 (5)

11. Uszczelka M10 (1)
12. Koto przednie (2)
13. Kotpak (4)

14. Drazek sterujacy (1)
15. Uktad skretny (1)
16. tadowarka (1)

17. Instrukcja obstugi (1)
18. Kokpit (1)

19. Sruby mocujace (4)
20. Sruba do zamocowania kierownicy (1)

Instrukcja montazu
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Obrdc karoserie do gory. Zainstaluj najpierw uktad skretny. Uzyj czterech srub 4*12,
uszczelek M10 oraz zabezpiecz klinami poprzecznymi 2,5*16.
Nastepnie zamocuj o$ przednig, wciskajac ja w odpowiednie otwory. Upewnij sie, ze
koncowki osi wystajgce z pojazdu sg tej samej dtugosci (rys.1).
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Przy montazu kot najpierw natéz podktadki M12. Zwréé uwage na rdzne
umiejscowienie podkfadki przy przednich i tylnych kotach (rys. 2, czes¢ nr.3). Wsun
kota na osie, zabezpiecz klinami poprzecznymi oraz kotpakami. Przy zaktadaniu kot
tylnych (napedowych) nie zapomnij o podtgczeniu skrzyni biegéw w odpowiednie
wejscia w karoserii.

BEZPIECZENSTWO
Ostrzezenie! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku ponizej 3 lat

@

Przypomina sie aby zabawka byta uzytkowana ostroznie poniewaz wymaga umiejetnosci
(umiejetnos¢ kierowania), w celu unikniecia skutkéw tj. kolizji z przedmiotami lub osobami
trzecimi. Zaleca sie aby mate dzieci podczas uzytkowania zabawki byty nadzorowane przez osoby
doroste.

ROZPAKOWANIE

Pojazd zabawka na czas transportu zostat zabezpieczony przed uszkodzeniem. Po rozpakowaniu
prosimy Panstwa o usuniecie elementéw opakowania w sposdb niezagrazajgcy Srodowisku.
Wszystkie materiaty zastosowane do opakowania sg nieszkodliwe dla srodowiska naturalnego, w
100% nadajg sie do odzysku i oznakowano je odpowiednim symbolem. Uwaga! Materiaty
opakowaniowe (woreczki polietylenowe, kawatki styropianu itp.) nalezy w trakcie
rozpakowywania trzymac z dala od dzieci.
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WYCOFANIE Z EKSPLOATACII

Po zakonczeniu okresu uzytkowania nie wolno usuwaé niniejszego produktu poprzez normalne
odpady komunalne, lecz nalezy go odda¢ do punktu zbidrki i recyklingu urzadzen elektrycznych i
elektronicznych. Informuje o tym symbol, umieszczony na produkcie, instrukcji obstugi lub
opakowaniu. Zastosowane w zabawce tworzywa nadajg sie do powtdrnego uzycia zgodnie z ich
oznaczeniem. Dzieki powtérnemu uzyciu, wykorzystaniu materiatéw lub innym formom
wykorzystania zuzytych czesci wnoszg Panstwo istotny wktad w ochrone naszego srodowiska.
Informacji o wifasciwym punkcie usuwania zuzytych zabawek udzieli Pafdstwu administracja
gminna.
KALIBRACJA ZDALNEGO STEROWANIA

Pojazd jest wyposazony w funkcje zdalnego sterowania 2,4G za pomocg dofgczonego pilota.
Wymaga on 2 baterii AAA 1,5V, ktére nie sg dotgczone do zestawu. Usun sruby z pilota, otworz
pokrywe, wtdz baterie. Zwrd¢ uwage na plusy i minusy. Synchronizacja:

1. Zamontuj baterie w pilocie.
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