
GOKART DZIECIĘCY
G201

INTRUKCJA OBSŁUGI
I MONTAŻU

Maksymalny udźwig: 30 kg.
Pojazd przeznaczony dla dzieci powyżej 3 roku życia.



Lista elementów:

1. Kierownica 2. Fotel

3. Drążek kierowniczy 4. Stelaż kierownicy

5. Instrukcja 6. Maska pojazdu

7. Przedni zderzak 8. Zaślepka kierownicy



Instrukcja montażu:
1. Przymocuj  stelaż  kierownicy  do  ramy  pojazdu.
Przykręć stelaż za pomocą śrubek M5*45mm – upewnij
się, że podkładki są nałożone poprawnie.

2. Zamontuj przedni zderzak w odpowiednim miejscu z
przodu pojazdu za pomocą dwóch śrubek i nakrętek 5*40 mm.

3. Nałóż  maskę  pojazdu  na  odpowiednie  miejsce  w
przedniej części gokarta.



4. Przełóż drążek kierowniczy przez otwór w konstrukcji
pojazdu.  Zamocuj  końcówkę  drążka  na  przedniej  osi
pojazdu w sposób przedstawiony na zdjęciu.

5.  Nałóż  kierownicę  na  końcówkę  drążka  kierowniczego  i
zamocuj ją z użyciem 2 kwadratowych podkładek i nakrętki M8.

6.  Nałóż  fotel  na  odpowiednie  miejsce,  a  następnie
przykręć za pomocą śrubek M5*50mm i podkładek.



7. Nałóż na środkową część kierownicy zaślepkę.

8.  Przed  rozpoczęciem  użytkowania  upewnij  się,  że
wszystkie  śrubki  i  nakrętki  są  odpowiednio  mocno
dokręcone,  na  łączeniach  nie  ma  luzów,  a  koła  są
poprawnie napompowane!



UWAGI I BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE:

Ze  względu  na  niewielkie  elementy  pojazd
przeznaczony jest dla dzieci powyżej 3 roku życia.

Maksymalny udźwig pojazdu to 30 kilogramów.

Pojazd  musi  być  używany  pod  nadzorem  osób
dorosłych.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy poinstruować
dziecko na temat sposobu działania hamulców.

Pojazd musi być złożony przez osobę dorosłą, a także
sprawdzony  przez  dorosłego  przed  każdym
rozpoczęciem użytkowania.

Należy upewnić się, że śruby i nakrętki są odpowiednio
dokręcone.

Łańcuch należy często smarować.

Przed rozpoczęciem użytkowania upewnij się, że opony
są  napompowane  –  nie  używaj  kompresora
(maksymalnie 30 PSI).

Przed  rozpoczęciem  użytkowania  sprawdź  działanie
hamulców.

Nie  przechowuj  pojazdu  w  miejscu  wystawionym na
długotrwałe działanie promieni słonecznych.

Materiały:

Plastik, Metal.




