Pojazd na akumulator
i pedaty
Motocykl HL-108

INS
OBStUGI POJAZDU

Instrukcja zawiera istotne informacje,
nie nalezy jej wyrzucac!



Specyfikacja produktu

Wiek dziecka | 37-96 Maksymalne |30 kg
miesiecy obciazenie

Czas 8-10 godzin |Akumulator |6V4,5Ah

tadowania

Waga 5,5 kg tadowarka |220V/6V

500mA

Wymiary 78*35*52 cm | Predkosc 2km/h
pojazdu

Wymiary 65*34*40 cm | Zywotno$¢ | Ok. 300
kartonu tadowan

Lista czesci

Nr Nazwa [loS¢ | Nr Nazwa Ilosc¢
1 | Przednie koto 1 |8 Reflektor 2
2 | Przednikotpak | 2 | 9 Porecz 1
3 Btotnik 1 |10| Korpus pojazdu 1
4 Panel z 1 |11 Paczka z drobnymi | 1

przyciskami czesciami
Uchwyt 1 112 Instrukcja 1

6 Owiewka 1 113 tadowarka 1
7 Pokrycie 1 114




Zasady bezpieczenstwa

1.

2.

3.

4.

5.
6.

tadowanie musi przeprowadzac wytacznie osoba
dorosta.

Uzytkowanie musi by¢ przeprowadzane pod nadzorem
osoby dorostej.

Nie uzywac pojazdu w poblizu urwisk, sliskich
powierzchni, zbiornikdw wodnych oraz czynnych drog.
Nalezy stosowac sie do limitu wieku oraz wagi
dziecka.

Nie nalezy wstawac z fotela podczas jazdy.

W trakcie jazdy nalezy unikac przeszkod.

Zasady tadowania i podtaczania przewodow.

1.

2.

Czerwony kabel nalezy podtaczy¢ do czerwonej
stacyjki, czarny do czarnej stacyjki.

Gniazdo tadowania znajduje sie z tytu pojazdu.
Najpierw nalezy podtaczy¢ przewodd do gniazda,
nastepnie umiescic wtyczke do kontaktu.

. Pojazd nalezy tadowac przez 8-10 godzin, nie

przekraczaj maksymalnego czasu tadowania!

Przed pierwszym uzyciem pojazd powinien by¢
tadowany przez petne 10 godzin. Niezastosowanie
sie do tego zalecenia moze uszkodzi¢ akumulator.
W trakcie tadowania akumulator i tadowarka
moga osiagac temperature do 60°C.

Do tadowania nalezy wykorzystywac wytacznie
dotaczong do zestawu tadowarke.

. Nie pozwalaj na bezposrednie zetkniecie sie ze

soba przewodow zasilajacych.
Podczas dtuzszej przerwy w korzystaniu z pojazdu
nalezy tadowa¢ akumulator raz na miesiac.



Instrukcja montazu:

Przod pojazdul

Przedni
P _~"blotnik

Przednie
koto

Przednie koto nalezy
zamontowac na przednim
stelazu. Nalezy
wprowadzic je do
stelaza, a nastepnie
zacisnac blokady.

Montaz uchwytu:

Przyt6z uchwyt dla
rodzica do odpowiedniego
miejsca, nastepnie
wepnij go az ustyszysz
klikniecie.

Montaz przodu do korpusu
Przéd pojazdu nalezy
przetozy¢ przez otwor w
korpusie. Nastepnie
catos¢ nalezy ze sobg
potaczy¢, przykrecajac
wszystko sSrubka M5*35.



Przed rozpoczeciem
korzystania podtacz
przewody do akumulatora:
czerwony do dodatniego
bieguna, czarny do
ujemnego bieguna.

Aby posadzi¢ dziecko na
pojezdzie podnies do gory
uchwyt.

Obstuga pojazdu:

Przycisk ON/OFF uruchamia i wytacza zasilanie.
Przyciski na baku pojazdu odpowiadajg za dzwieki.
Znajduje sie tam takze przetacznik kierunku jazdy, a
pod stopa znajduje sie pedat gazu. Puszczenie pedatu
gazu powoduje zatrzymanie sie pojazdu.

Ustawienie przycisku zmiany biegdw w pozycji gornej
wybiera bieg do przodu, w srodkowej powoduje postoj,

natomiast w pozycji dolnej uruchamia bieg wsteczny.



Uwagi na temat uzytkowania:

1.

N o v AW

10.

1.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

Podczas uzytkowania niezbedna jest opieka osoby
dorostej.

Podczas uzytkowania nalezy korzystac z kasku.

Nie nalezy uzywac pojazdu na czynnej drodze.

Nie nalezy uzywac pojazdu na sliskiej powierzchni.
Pojazd powinien by¢ uzywany na gtadkiej powierzchni.
Nie uzywaj pojazdu na zewnatrz podczas deszczu.
Upewnij sie, ze pojazd sie zatrzymat przed zmiang
kierunku poruszania sie.

Nie pozwalaj dziecku na zabawe tadowarka lub
akumulatorem!

Pojazd nalezy czysci¢ wytacznie suchym materiatem.
Przestrzegaj limitow wagi oraz wieku uzytkownika.

Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji czesci pojazdu.
Przed uzytkowaniem poinstruuj dziecko o tym, w jaki
sposob dziata pojazd.

Podczas przerwy w uzytkowaniu pojazdu zmien pozycje
wtacznika na OFF.

Przed rozpoczeciem uzytkowania upewnij sie, ze fotel
jest odpowiednio zatozony i przykrecony.

Regularnie sprawdzaj stan przewodow i elektroniki.
tadowanie powinno by¢ przeprowadzane wytacznie
przez osobe dorosta.

Gniazdo tadowania znajduje sie pod siedzeniem.

Przed jazda upewnij sie, ze pojazd jest sprawny.



Uwagi na temat tadowania pojazdu

Pojazd nalezy tadowac przez 8-10 godzin, nie nalezy
przekraczac czasu tadowania.

Nie nalezy mieszac ze soba réznych typow baterii
Wktadajac baterie nalezy zwrdcic uwage na ich
biegunowosc - plus do plusa, minus do minusa.

Nie mozna dopusci¢ do bezposredniego zetkniecia ze
sobg przewodow.

Nalezy korzystac wytacznie z akumulatora i tadowarki
dotaczonych do zestawu.

Nie nalezy modyfikowac elektronicznych elementow
zestawu - grozi pozarem!

Nie mozna dopusci¢ do kontaktu elektronicznych
elementow zestawu z woda i innymi ptynami.

Nie mozna tadowac pojazdu w poblizu zrodta ciepta
oraz materiatow tatwopalnych.

Nie mozna unosi¢ akumulatora trzymajac za
przewody!

Nie rozmontowuj baterii, zawiera kwas!

Nie rozmontowuj tadowarki, grozi porazeniem!

Nie upuszczaj baterii, grozi jej uszkodzeniem lub
obrazeniami czesci ciata, na ktora spadnie.

Przed rozpoczeciem tadowania sprawdz, czy
akumulator i tadowarka sg sprawne. NIE LtADUJ
urzadzenia, jesli elektroniczne czesci pojazdu sa
uszkodzone!

Konserwacja pojazdu

Regularnie przecieraj karoserie pojazdu za pomoca
materiatowej sciereczki.

Elementy ruchome powinny by¢  regularnie
sprawdzane, czy nie dostat sie do nich pyt lub piasek.
Elementy ruchome nalezy regularnie smarowac
odpowiednim lubrykantem.



IMPORTER

F.H. LEAN
ul. Oswiatowa 44
42-400 Zawiercie
POLSKA
tel. [+48] 884-877-700

www. leantoys.pl

Deklaracja zgodnosci jest dostepna pod adresem

importera.

CEQXES



