INSTRUKCIA

Pojazd Elektryczny BMW i8 COUPE

Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy zapoznad sie z trescig instrukcji obstugi.
Dzieci powinny korzystac¢ z pojazdu wytgcznie pod nadzorem osoby dorostej.
Pojazd odpowiedni dla dzieci w wieku 37-96 miesiecy i wadze do 30 kg.

SPECYFIKACIA
Akumulator 12V4.5AH X1
Silnik 45W X2
tadowarka 12V500mA
tadownosc 30kg
Czas Jazdy 1-2h przy tadowaniu 8-12h
Predkos¢ 3-5km/h
Baterie RC 2 x 1.5V AAA
Zasieg RC od 5 do 15 metréw
Wiek Dziecka 37-96 miesiecy
Wymiary pojazdu 115x 72.5x 46cm




DIAGRAM Z CZESCIAMI | SCHEMATEM MONTAZU

NARZEDZIE POTRZEBNE DO ZtOZENIA POJAZDU

INSTRUKCJA MONTAZU

Tylne Kota

Obrd¢ samochéd do gory kotami. Zdejmij fabryczng blokade zawieszenia i
wsun tylne amortyzatory na swoje miejsca zgodnie z rysunkiem. Nastepnie
zatdz tylng o$. Kolejnym krokiem bedzie zatozenie na o$ obu silnikéw. Kota
tylne powinny idealnie przylega¢ do zebatek na silnikach. W przypadku
montazu tylnych koét od ich zewnetrznej strony rdéwniez uzywamy
podktadki, nakretki mocujacej, a na koricu zaktadamy kotpak.



Przednie kota

Natéz podktadke na os, a nastepnie wsun tuleje w srodek kota. Zatéz koto
na os. Wsun na koricdwke osi jeszcze jedng podktadke, a nastepnie przykreé
koto za pomoca nakretki mocujgcej. Na koricu zatéz ozdobny kotpak.

Montaz przedniej szyby odbywa sie na wcisk. Element nalezy delikatnie
naprowadzi¢ na wciecia w karoserii i docisng¢ az ustyszysz
charakterystyczny klik.



Zaslepke na kierownice zamontuj po umieszczeniu dwdch baterii 2 x 1.5
AA za pomoca Srubki.

Montaz lusterek tak jak montaz przedniej szyby odbywa sie na zasadzie
wecisku i charakterystycznego kliku.



Montaz kierownicy zgodnie z instrukcja na zdjeciu. Kierownice umiesé na
drazku i przymocuj za pomocg $rub.

Podtaczenie zasilania zgodnie z instrukcjg na zdjeciu. Podtgcz czerwony
bezpiecznik do akumulatora nastepnie potacz ztagcze pojazdu do ztacza
silnika.
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Pokrywa maskujaca silnika zgodnie z instrukcjg na zdjeciu powinna zostac
zabezpieczona mocujac jg 4 Srubkami. Siedzenie ustaw w kierunku jazdy
nastepnie przymocuj je kadtuba srubami.

Nie uzywaj pojazdu na trawniku.

tADOWANIE

Pojazd nalezy fadowa¢ w catosci, nie nalezy wyjmowac¢ akumulatoréw w
celu ich natadowania. Przed rozpoczeciem tadowania nalezy sie upewni¢,
ze wszystkie przetaczniki pozostajg w pozycji OFF. tadowanie powinno
trwa¢ 8-12 godzin, nie diuzej jak 10 godzin. Nie wolno przekraczaé
maksymalnego czasu tadowania akumulatora. Zbyt dtugie fadowanie moze
uszkodzi¢ akumulator, doprowadzi¢ do jego odksztatcenia i wylania sie
elektrolitu. Do fadowania pojazdu nalezy uzywac wytacznie tadowarki do
tego przeznaczonej. 12



Zupetnie normalne jest, iz fadowarka i akumulator rozgrzewaja sie w trakcie
tadowania. Jesli jednak statyby sie zbyt gorace, nalezy natychmiast
wytaczy¢ tadowarke z sieci i sprawdzié, czy nie ma jakiegos$ uszkodzenia.

BEZPIECZENSTWO
Ostrzezenie! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku ponizej 3 lat.

Ostrzezenie!

Zabawka nie nadaje sie dla dzieci ponizej 3 roku zycia ze wzgledu na
osiggang maksymalng predkos¢. Bezpieczne obszary na ktdrych moze
porusza¢ sie pojazdem: wolne od ruchu ulicznego i innych
niebezpieczenstw utwardzone powierzchnie (park, ogrdd, plac). Nalezy
bezwzglednie unika¢ zabawy w niebezpiecznych miejscach tj. ulica, zbocza
gorskie, zbiorniki wodne, pochylnie,. Nie wolno bawic¢ sie pojazdem
podczas burzy. Nie wolno bawi¢ sie pojazdem na piasku i zwirze Nalezy
stosowa¢ wyposazenie ochronne. Przed rozpoczeciem zabawy nalezy
poinstruowa¢ dziecko jak obstugiwaé pojazd. Instrukcja dotyczaca
hamowania. Po zdjeciu nogi z pedatu gazu pojazd zwolni i zatrzyma sie.
Silnik petni role hamulca.
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KALIBRACJA ZDALNEGO STEROWANIA

Pojazd jest wyposazony w funkcje zdalnego sterowania 2,4G za pomoca
dotgczonego pilota. Wymaga on 2 baterii AAA 1,5V, ktdre nie sg dotgczone
do zestawu. Usun sruby z pilota, otwdérz pokrywe, widz baterie. Zwréé
uwage na plusy i minusy. Synchronizacja:

1. Zamontuj baterie w pilocie.

2. Naciénij przez okoto 4 sekundy przycisk czestotliwosci sterowania (na
Srodku pilota). Dioda LED powinna zaczg¢ mrugac.

3. Wtacz pojazd — dioda LED powinna zapali¢ sie statym Swiattem.

4. Jezeli proces synchronizacji sie nie udat, usun baterie i powtérz czynnosci
z punktéw 1-3.

5. Jezeli pilot nie bedzie uzywany przez wiecej niz 10 sekund to przejdzie on
w tryb uspienia.
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ROZPAKOWANIE
Pojazd zabawka na czas transportu zostat zabezpieczony przed
uszkodzeniem. Po rozpakowaniu prosimy Panstwa o usuniecie elementéw
opakowania w sposéb niezagrazajgcy srodowisku. Wszystkie materiaty
zastosowane do opakowania sg nieszkodliwe dla srodowiska naturalnego,
w 100% nadajg sie do odzysku i oznakowano je odpowiednim symbolem.
Uwaga! Materiaty opakowaniowe (woreczki polietylenowe, kawatki
styropianu itp.) nalezy w trakcie rozpakowywania trzymad z dala od dzieci.

WYCOFANIE Z EKSPLOATACII

Po zakonczeniu okresu uzytkowania nie wolno usuwac niniejszego
produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz nalezy go odda¢ do
punktu zbioérki i recyklingu urzadzen elektrycznych i elektronicznych.
Informuje o tym symbol, umieszczony na produkcie, instrukcji obstugi lub
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pakowaniu. Zastosowane w zabawce tworzywa nadaja sie do powtdrnego
uzycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzieki powtdrnemu uzyciu,
wykorzystaniu materiatéw lub innym formom wykorzystania zuzytych
czesci wnoszg Panstwo istotny wktad w ochrone naszego sSrodowiska.
Informacji o wfasciwym punkcie usuwania zuzytych zabawek udzieli
Panstwu administracja.
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