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AUTO NA AKUMULATOR
LAMBORGHINI 6726

INSTRUKCJA OBSLUGI
| MONTAZU

Logo Lamborghini oraz znak firmowy ,,Lamborghini Bull
and Shield” sa wytaczng wtasnoscia Automobill
Lamborghini S.p.A. Italy i sa uzywane na zasadzie
licencji.



Specyfikacja pojazdu:
Wymiary pojazdu 134,7*73*49 cm
Wiek dziecka 3-6 lat
Max. Obcigzenie 30 kg
tadowarka 800mA
Akumulator 12V7AH
Predkosc 2.5/ 3.4/ 4.2km/h
Bezpiecznik 6A
Pilot 2.4G
Zasilanie pilota 21,5 AAA

Uwagi na temat tadowania pojazdu:

 Przed pierwszym uzyciem taduj pojazd do petna.

« Pojazd nalezy tadowac przez 8-12 godzin, nie nalezy
przekracza¢ maksymalnego czasu tadowania.

« Nie nalezy mieszac ze soba réznych typow baterii

» Wktadajac baterie nalezy zwrdéci¢ uwage na ich
biegunowosc - plus do plusa, minus do minusa.

» Nie mozna dopusci¢ do bezposredniego zetkniecia ze soba
przewodow.

« Nalezy korzystac wytacznie z akumulatora i tadowarki
dotaczonych do zestawu.

« Nie nalezy modyfikowac elektronicznych elementow
zestawu - grozi pozarem!

 Nie mozna dopusci¢ do kontaktu elektronicznych
elementow zestawu z woda i innymi ptynami.

» Nie mozna tadowac pojazdu w poblizu zrodta ciepta oraz
materiatow tatwopalnych.

 Nie mozna unosi¢ akumulatora trzymajac za przewody!

» Nie rozmontowuj baterii, zawiera kwas!

» Nie rozmontowuj tadowarki, grozi porazeniem!

« Nie upuszczaj baterii, grozi jej uszkodzeniem lub
obrazeniami czesci ciata, na ktora spadnie.

» Przed rozpoczeciem tadowania sprawdz, czy akumulator i
tadowarka sa sprawne. NIE tADUJ urzadzenia, jesli

elektroniczne czesci pojazdu sg uszkodzone!



Uwagi na temat uzytkowania:

1. Podczas uzytkowania niezbedna jest opieka osoby
dorostej.
. Podczas uzytkowania nalezy korzystac z kasku.

. Nie nalezy uzywac pojazdu na czynnej drodze.
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4. Nie nalezy uzywac pojazdu na sliskiej powierzchni.

5. Pojazd powinien byc¢ uzywany na gtadkiej powierzchni.

6. Nie uzywaj pojazdu na zewnatrz podczas deszczu.

7. Upewnij sie, ze pojazd sie zatrzymat przed zmiang
kierunku poruszania sie.

8. Nie pozwalaj dziecku na zabawe tadowarka lub
akumulatorem!

9. Pojazd nalezy czysci¢ wytacznie suchym materiatem.

10. Przestrzegaj limitow wagi oraz wieku uzytkownika.

11. Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji czesci pojazdu.
12. Przed uzytkowaniem poinstruuj dziecko o tym, w jaki
sposob dziata pojazd.

13. Podczas przerwy w uzytkowaniu pojazdu zmien pozycje
wtacznika na OFF.

14. Przed rozpoczeciem uzytkowania upewnij sie, ze fotel
jest odpowiednio zatozony i przykrecony.

15. Regularnie sprawdzaj stan przewodow i elektroniki.

16. Ladowanie powinno by¢ przeprowadzane wytacznie

przez osobe dorosta.

17. Przed jazda upewnij sie, ze pojazd jest sprawny.

1. Korpus pojazdu

2. Przednia szyba

3. Kierownica

4. Lusterka | 5 prazek zmiany | 6. Przednie koto
boczne biegow (2 szt)
8. Fotel
7. Tylne koto (2 szt) 9. Oparcie
10. Stelaz 11. Drazek 12. Tylna o$

przedniej osi kierowniczy
13..§rubka przedniej |14. Srubka 15. Srubki &
osi, 2 szt. o2 kierownicy fotela

16. Srubka silnika @
skretu, 2 szt. &

17. Nakretka @
przedniej osi, 2 szt.

18. Nakretka
kierownicy @

19.tadowarka

20. Pilot

21. Tuleja @




Zamontuj stelaz przedniej osi (10) na miejscu
przedstawionym na rysunku. Przykre¢ go z obu stron za
pomoca srubek nr 13 oraz nakretek nr 17.

Za pomoca kciuka wcisnij przyciski w centralnej czesci
kot. Przytrzymujac przycisk natoz kota na przednia os.
Wyréwnaj silniki w taki sposéb, aby ich otwory
wyréwnaty sie z otworami w korpusie pojazdu. Przetoz
tylng o$ (12) przez jeden silnik, korpus pojazdu oraz
drugi silnik.

Za pomoca kciuka wcisnij przyciski w centralnej czesci
tylnych kot. Przytrzymujac przycisk natoz kota na tylng os.

Odkrec srubke znajdujaca sie z tytu pilota (23).

Usun ptytke zakrywajaca miejsce na baterie. Umies¢ w
srodku dwie baterie AAA (zwro¢ uwage na ich
odpowiednie utozenie). Natéz ponownie ptytke i
przykrec ja srubka.

—

SENS

tadowanie pojazdu:

. Gniazdo tadowania znajduje sie pod fotelem.

Nalezy uzywac wytacznie tadowarki i akumulatora
dotaczonych oryginalnie do zestawu.

tadowarka nie jest elementem zabawki!
tadowanie musza przeprowadzac osoba dorosta!

. Dioda na tadowarce jest czerwona podczas

tadowania i zielona po zakonczeniu tadowania.
Przed pierwszym uzyciem nalezy natadowad
baterige do petna.

Akumulator nalezy natadowac kiedy napiecie
spada ponizej 10V.

Czas tadowania: 8-12 godzin.



Aby wyregulowaé pozycje fotela nalezy odkreci¢ S$rubki

trzymajace fotel w jednej z pozycji,
przykrecic srubki w drugiej pozycji.

przesunaé go i

Przetéz drazek kierowniczy
(11) przez silnik skretu
oraz  korpus  pojazdu.
Przymocuj drazek
kierowniczy za pomoca
dwoch srubek nr 16.

Zepnij ze soba wtyczke
z kierownicy oraz
wtyczke wystajaca z
korpusu pojazdu. Ukryj
potaczenie w otworze w
korpusie pojazdu.

Natoz kierownice (3) na
drazek kierowniczy.
Przymocuj ja za pomoca
Srubki (14) oraz nakretki
(18). Natéz koncowke
drazka zmiany biegow
(5) na przetacznik.

Wepnij przewdd
oznaczony litera A do
gniazdka w  module
centralnym.




Po podtaczeniu zasilania
natoz fotel (8) na
odpowiednie = miejsce.
Przykrec fotel za pomoca
Srubek (15).

Natéz oparcie (9) na
odpowiednie miejsce w
tylnej czesci pojazdu w
sposob przedstawiony na
rysunku. Przykre¢ za
pomoca srubek (15).

Funkcjonalnosc¢ panelu kontrolnego:

Wepnij przednig szybe
(2) i boczne lusterka
(4) na odpowiednie
miejsce po bokach
pojazdu. Wciskajac je
stanowczym  ruchem
sprawisz, ze ich
zatrzaski zablokuja sie
w odpowiadajacych im
otworach.

Drzwi pojazdu otwiera
sie za pomoca klamki -
po przesunieciu
przetacznika drzwi
moga zostaé otwarte
ruchem ku gorze.

10.

11.

Przycisk zasilania / pauza - start. Przytrzymanie
przycisku uruchamia i wytacza zasilanie, krotkie
nacisniecie przycisku uruchamia i zatrzymuje muzyke.
Oraz 3. - Przyciski muzyczne. Naciskanie ich
uruchamia odtwarzanie domyslnych piosenek.

Przycisk uruchamiajacy Swiatta / Wentylatory.

Port USB - przyjmuje nosniki typu pendrive

Poprzedni  utwor/zmniejsz  gtosnos¢ -  krotkie
nacisniecie  zmienia  utwor na  poprzedni,
przytrzymanie zmniejsza gtosnosc¢ urzadzenia.
Wyswietlacz - wskazuje napiecie oraz wybrany
obecnie poziom gtosnosci.

Nastepny utwor/zwieksz gtosnosc - krotkie nacisniecie
zmienia utwor na kolejny, przytrzymanie zwieksza
gtosnosc urzadzenia.

Przycisk pilota - nacisniecie przetacza pojazd w tryb
kierowania za pomoca pilota.

Przycisk recznego sterowania - nacisniecie przetacza
pojazd w tryb kierowania przez kierowce.

Przetacznik zmiany trybu - pozwala na wybodr zrodta
muzyki (domyslna, kabel AUX, Bluetooth, pamie¢ USB).





