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Dzieciecy pojazd Akumulatorowy
Mod. 703 - McLaren Senna

Instrukcja obstugi i montazu

UWAGA: PWAGA:
- Opakowanie zawiera mate elementy MONTAZ

- Montaz musi przeprowadzi¢ dorosty

Wszystkie plastikowe woreczki musza PRZEPROWADZ'C

zostac usuniete przed uzytkowaniem

- Zaleca sie korzystanie z kasku MUSl OSO BA
- Nie nalezy uzywac na czynnych drogach
- ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE! DOROSLA!
Pojazd zostat wyprodukowany na licencji udzielonej
przez McLaren Automotive Limited.
Logo i nazwa MclLaren sa zarejestrowanymi znakami
MclLaren towarowymi firmy McLaren. Model

Senna jest znakiem towarowym firmy Ayrton Senna
Empreendimentos Lida.




I. Specyfikacja pojazdu

1los¢ silnikow w modelu: 1 silnik () 2 silniki ()
Odpowiedni wiek 3-6 lat

Wymiary pojazdu 133 cm x 64,5 cm x 45 cm
Maksymalne obciazenie 30 kg

Predkos¢ 3-5 km/h

Silnik 35W

tadowarka 6V700mA / 12V1000mA
Akumulator 6V7Ah / 12V7Ah / 12V10Ah
Pilot Petna kontrola, 2.4G
Baterie pilota 2xAAA (brak w zestawie)
Temperatura uzytkowania 0-40°C

Il. Elementy zestawu
1. Korpus pojazdu

2. Kierownica
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3. Fotel
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4. Srubka M4x12, 3 szt.
(1 zapasowa)

L
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7. Lusterka boczne
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5. $rubka Mdx16, 3 szt.|
(1 zapasowa)

8. Koto, 4 szt

. \.

6. Tuleja (tylko w wersji

} Z 1 silnikiem) l

9. Spoiler

A

10. Zawleczka, 4 szt.

o~

11. Podktadka, 6 szt.

O

12. Przewod mp3
SN

13. Ladowarka

-

14. Pilot zdalnego
sterowania

15. Kotpak, 4 szt.




lll. Instrukcja montazu
Krok 1-1

Wersjaz 1
silnikiem

Dla wersji z 1 silnikiem:
Natdoz na lewa koncowke tylnej osi tuleje.
Nastepnie natdz na obie strony osi po jednym
kole. Nastepnie natéz po jednej podktadce.
Przez otwory w tylnej osi przetéz zawleczki.
Na catos¢ natoz kotpaki.

Natéz z obu stron przedniej osi: po jednej
podktadce, a nastepnie po jednym kole.
Nastepnie natéz na o$ podktadke, a catos¢
przymocuj zawleczka przetozong przez otwor
w osi. Natoz na kota kotpaki.

Gdy akumulator jest juz zainstalowany,
wepnij czerwony kabel do dodatniego
bieguna akumulatora.
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Umies¢ boczne lusterka w odpowiednich
miejscach po bokach pojazdu. Przykrec
je za pomoca $rubokreta.

Wersjaz 2
silnikami

Dla wersji z 2 silnikami:
Natéz na obie strony osi po jednym kole.
Nastepnie natéz po jednej podktadce.
Przez otwory w tylnej osi przetoz

zawleczki. Na catos¢ natdz kotpaki.

Zepnij ze sobg przewod z kierownicy z
przewodem wystajacym z  korpusu
pojazdu. Wcisnij przycisk na kierownicy
i natoz ja na drazek sterowniczy.

Natoz fotel na odpowiednie miejsce.
Przykre¢ go za pomoca dwoch srubek i
srubokreta.
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Wepnij spoiler w otwory w tylnej czesci
pojazdu. Upewnij sie, ze jest wpiety
poprawnie i nie porusza sie swobodnie.




IV. Obstuga pilota zdalnego sterowania

« Odkrec srubke z tytu pilota
¢ Umies¢ w srodku pilota 2 baterie AAA
« Zakryj baterie klapka, przymocuj ja srubka

1. Przyciski do przodu/do tytu | /" \

2. Przyciski lewo/prawo F_o Vol Sy

3. Hamulec ot \ W ¢ J” :

4, Przycisk zmiany predkosci _AniN'S

5. Przycisk czestotliwosci 2 ‘ I:l;i :

Parowanie pilota

1) Zamontuj baterie w pilocie.

2) Przytrzymaj przycisk M przez 2-4 sekundy. Dioda w
centralnej czesci pilota zacznie migac.

3) Uruchom pojazd - dioda zamigocze szybciej i zaswieci sie
statym Swiattem - parowanie udane.

4) Jesli parowanie sie nie powiodto (dioda wciaz migocze)

usun baterie z pilota, wtéz je ponownie, powtorz kroki 1-3.

Po 10 sekundach nieaktywnosci pilot przejdzie do trybu uspienia.



V. Ladowanie akumulatora

1. Gniazdo tadowania znajduje sie w dolnej czesci
fotela.

2. Zaleca sie uzywac wytacznie akumulatora i tadowarki
dotaczonych do zestawu.

3. NIE NALEZY bawi¢ sie akumulatorem i tadowarka,
poniewaz nie sa zabawkami.

4. Proces tadowania powinna przeprowadzaé wytacznie
osoba dorosta.

5. Przed pierwszym uzyciem bateria powinna byc
tadowana przez 9-10 godzin, lecz nie dtuzej niz 15
godzin.

6. Wzrost temperatury akumulatora i tadowarki to

poprawne zjawisko w trakcie tadowania.



VI. Uwagi i ostrzezenia na temat tadowania pojazdu

1.

Przed dtuzszym okresem niekorzystania z pojazdu
nalezy natadowac akumulator do petna, nastepnie
wytaczy¢ pojazd. Podczas tego czasu bateria powinna
by¢ tadowana przynajmniej raz na miesiac, aby
utrzymac jej zywotnosc.

Podczas instalacji akumulatora nalezy zwrocic
SZCZEGOLNA UWAGE na odpowiednie podtaczenie
przewodow - plus do plusa, minus do minusa.
Bezposrednie zetkniecie przewodow moze uszkodzic¢
pojazd i jego elementy elektryczne.

Pilot do dziatania wymaga dwodch baterii AAA (brak w
zestawie).

Proces tadowania musi przeprowadzac osoba dorosta.
Nie nalezy mieszac ze sobga réznych rodzajow baterii.
Baterie nie przeznaczone do tadowania nie powinny
by¢ tadowane.

Jesli produkt bedzie nieuzywany przez dtuzszy czas,
nalezy wyciagnac baterie z pilota.

Roztadowane baterie nalezy usunac z pilota.



VIl. Uwagi i ostrzezenia na temat obstugi pojazdu

Podczas montazu pojazdu moga wystgpi¢ ostre
elementy, dlatego proces ten powinien byc
przeprowadzany przez dorostego.

Aby unikna¢ uduszenia nalezy nie dopusci¢ do
kontaktu dziecka z torebkami na elementy.

Dzieci moga korzysta¢ z pojazdu wytacznie pod opieka
0s6b dorostych.

Pojazd powinien by¢ uzytkowany na ptaskich
powierzchniach, z dala od czynnych drég, stromego
terenu, basenow i innych zbiornikéw wodnych.
Podczas korzystania z pojazdu nalezy nosi¢ buty, kask
oraz zapiac pasy.

Pojazd nie jest odpowiedni do samodzielnego uzytku
dla dzieci ponizej 36 miesiecy.

Regularnie kontroluj stan akumulatora i tadowarki.

8. Maksymalne obcigzenie pojazdu to 30 kilogramow.

Pojazd nalezy trzymac z dala od ognia!

.Nalezy zachowac te instrukcje - zawiera istotne

informacje.

VIil. Konserwacja pojazdu

1.
2.

Regularnie czysc¢ pojazd za pomoca suchej sciereczki.
Ruchome elementy powinny by¢ sprawdzane pod
katem uszkodzen oraz poprawnego dziatania. Jesli to
potrzebne, nasmaruj je za pomoca lubrykantu.



IMPORTER

F.H. LEAN
ul. Oswiatowa 44
42-400 Zawiercie
POLSKA
tel. [+48] 884-877-700

www. leantoys.pl

Deklaracja zgodnosci jest dostepna pod adresem

importera.
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